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A. OBEC

Dolni Tosanovice

Cislo obce PRVKUK
Kéd obce PRVKUK
Kod obce

Cislo ORP (CSU)
Nazev ORP

Cislo POU
Nazev POU

7
8106.007.00.03023
552607

1741 (8106)
Frydek-Mistek

3506
Frydek-Mistek

s

Wit T

Clenéni obce

Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod ¢asti obce Kéd casti obce
PRVKUK RUIAN
8106.007.00.03023.00 Dolni ToSanovice 03023 30236

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci
V obci neni Zadny prlmysl, s vystavbou RD se neuvaZuje.

B.2 Demograficky vyvoj v Casti obce (prognéza)
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Nazev casti obce Obyvatelé Pocet obyvatel

2020 2025 2030
Dolni ToSanovice Trvale bydlici 354 390 428
Pfechodné bydlici 18 18 18
Celkem 372 408 446

B.3 Vyvoj poctu obyvatel v obci (CSU)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Dolni 316 316 315 319 320 331 339 333 346 355 354 353 378 381
Toanovice
C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod
Nazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod
2020 2025 2030
Dolni ToSanovice 372 408 446

C.2 Vypocet potreby vody

Polozka Jednotka 2020 2025 2030

Primérna potfeba vody  m®/den 88 94 99
Maximalni potfeba vody  m’/den 132 141 149
Voda specifickd z VVR l/os x den 235,70 231,10 222,90
Voda specificka z VFC l/os x den 206,20 177,40 149,10
Voda specifickd z VFD l/os x den 147,30 123,60 100,00
Voda specifickd z VFO l/os x den 58,90 53,70 49,10
Voda specificka z VNF l/os x den 29,50 53,70 73,70

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu
Potreba vody z bilance

Popis soucasného stavu zasobovani pitnou vodou

Obec Dolni ToSanovice (330 - 380 m n.m.) ma vybudovany verejny vodovod, ktery je soucasti vodovodu Horni
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ToSanovice - Dolni ToSanovice a je ve spravé obce.

Zdrojem pitné vody je pfivadé¢ OOV DN 500 ToSanovice - Tfinec, na ktery je obec napojena ve vodarenském
uzlu pobliz kfizovatky silnice Horni Todanovice - Hnojnik a Horni To3anovice - Cesky T&sin. Vlastni napojeni je
provedeno v Sachté OOV pripojovacim potrubim DN 150 pres vodomeérnou Sachtu pro méreni odbéru vody do
Hornich a Dolnich ToSanovic.

Vlastni akumulaci obec nema, vodovodni sit je provozovana v jednom tlakovém pasmu. Jeji celkova délka je
zhruba 9 193 m a je provedena z plastovych trub PVC a PE profild od DN 40 do DN 150.

Zemédélsky aredl v severni ¢asti obce je zadsoben z vlastniho podzemniho zdroje pitné vody, ktery se nachazi na
Gzemi obce Dolni Tosanovice. Primérnd vydatnost vodniho zdroje je 4 I/s. Studna a jimaci zérezy se nachazi v
severo-zapadni ¢asti Dolnich Tosanovic pobliz vodniho toku Tosanlvka. Pro zdroj neni oficialné vyhlaseno
ochranné pasmo. U studny se nachazi akumulace s ¢erpaci stanici, ktera ¢erpa vodu do zemniho vodojemu 70
m3, ktery se nachazi na Uzemi Dolnich Tosanovic. Z vodojemu je voda privedena do zemédélského aredlu v
Hornich ToSanovicich (plocha smiSend vyrobni - SV) v severozdpadni ¢asti obce.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu
Stavaijici systém zasobovani je vyhovujici i do budoucna. S vystavbou novych zafizeni se neuvazuje.

Vymezeni zdrojd povrchovych a podzemnich vod, uvazovanych pro Géely Gpravy na vodu pitnou

Z4&dny zdroj neni uvaZzovan.

Casovy harmonogram

V posuzovaném c¢asovém obdobi nedojde k vystavbé vodovodu, ani neni uvazovano s rekonstrukci.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Zakladni informace k nouzovému zasobovani pitnou vodou véetné souvisejicich pravnich predpisl jsou uvedeny
v Souhrnné zprave.

Seznam zdrojl nouzového zasobovani je rfesen v ramci krizového fizeni a jednda se o neverejnou informaci.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajisStovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné
15 I/denxobyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovanym zachrannym systémem. Nouzové
zasobeni pitnou vodou bude mozno doplriovat balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro verejnou potrebu. Pfi vyuzivani zdroji
pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynt tzemné prislusného hygienika.

C.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci

Sweco Hydroprojekt, a.s. str. 3


https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=vodovody&run=StartupQuery&query=kod=552607
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D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci
Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2020 2025 2030

Dolni ToSanovice 71 78 86

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Nazev casti obce Pocet piipojenych na COV
2020 2025 2030

Dolni ToSanovice 0 0 0

D.3 Produkce odpadnich vod

Polozka Jednotka 2020 2025 2030

Produkce komundlnich m’/den 55,70 54,90 59,10
ov

Produkce komundlniho kg/den 11,40 12,50 13,70

znecisténi
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Produkce primyslovych  m?®/den 0,00 0,00 0,00
ov

Produkce znedisténi kg/den 0,00 0,00 0,00
prdmyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Popis souCasného stavu odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Obec Dolni Tosanovice ma vybudovany Usek jednotné kanalizace o celkové délce cca 1 500 m. Odpadni vody
jsou po individualnim pfed¢isténi v septicich ¢i domovnich COV vypoustény do kanalizace, kterd je napojena do
recipientu. Cast zastavby méa vybudovany bezodtokové jimky s naslednym vyvéazenim. Destové vody jsou
odvadény systémem prikopl a propustkd.

Vyznamni producenti odpadnich vod

Na Uzemi obce se nenachdzi zadny vétsi producent odpadnich vod.
D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Systém odvedeni a likvidace odpadnich vod je vyhovuijici.

Casovy harmonogram

V posuzovaném casovém obdobi nedojde k vystavbé kanalizace, ani neni uvazovano s rekonstrukci.

D.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=kanalizace&run=StartupQuery&query=kod=552607

E. EKONOMICKA CAST

Vypocet naklad(i na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu Mze CR, &.j.
14000/2020-15132-1.

E.1 Predpokladané investicni naklady [tis. KC]
Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolni ToSanovice - - -

Celkem - - -

F. AKTUALIZACE

Datum projednani

= 7

islo projednani Typ projednani Popis

16. 12. 2024 2/88 usheseni zastupitelstva

Sweco Hydroprojekt, a.s. str. 6



