Mesto Albrechtice - Valstejn - 8114.016.04.05039 - stav
16. 12. 2024

A. OBEC
Mésto Albrechtice
Cislo obce PRVKUK 16
Kéd obce PRVKUK 8114.016.04.05039
Koéd obce 597635
Cislo ORP (CSU) 1724 (8114)
Nézev ORP Krnov
Cislo POU 3468
Nazev POU Mésto Albrechtice

A

Clenéni obce

Uplny kéd &asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
8114.016.04.05039.04 Valstejn 05039 50393

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

ValsStejn (480 - 600 m n.m.) je velmi malé sidlo, které spravné nalezi k obci Mésto Albrechtice. Nachazi se
severné od okresniho mésta ve vzdalenosti cca 28 km. Zastavba se tdhne podél levostranného pritoku Opavice
okolo mistni komunikace.

B.2 Demograficky vyvoj v Casti obce (prognéza)
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Nazev casti obce Obyvatelé Pocet obyvatel

2020 2025 2030
Valstejn Trvale bydlici 28 27 27
Pfechodné bydlici 30 30 30
Celkem 58 57 57

B.3 Vyvoj poctu obyvatel v obci (CSU)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Mésto 3579 3596 3598 3621 3563 3524 3512 3515 3518 3529 3499 3481 3421 3417
Albrechtice
C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod
Nazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod

2020 2025 2030
Valstejn 0 0 0

C.2 Vypocet potreby vody

Polozka Jednotka 2020 2025 2030

Primérna potfeba vody  m®/den 0 0 0
Maximalni potfeba vody  m’/den 0 0 0
Voda specifickd z VVR l/os x den 104,90 103,80 101,10
Voda specificka z VFC l/os x den 104,90 103,80 101,10
Voda specifickd z VFD l/os x den 81,10 81,10 81,10
Voda specifickd z VFO l/os x den 23,80 22,70 20,00
Voda specifickd z VNF l/os x den 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu
Potreba vody z bilance

Popis soucasného stavu zasobovani pitnou vodou

V sidle ValStejn neni v souc¢asné dobé vybudovany verejny vodovod. Zdrojem pitné vody jsou vlastni domovni
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studny, u nichz nelze zarucit vydatnost ani kvalitu vody.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu
Zasobovani obyvatelstva pitnou vodou bude ponechano z vlastnich zdrojd.

Vymezeni zdroji povrchovych a podzemnich vod, uvazovanych pro Gcéely Gpravy na vodu pitnou

Z&dny zdroj neni uvazovan.

Casovy harmonogram

V posuzovaném Casovém obdobi nedojde k vystavbé vodovodu.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace
Zakladni informace k nouzovému zasobovani pitnou vodou véetné souvisejicich pravnich predpisd jsou uvedeny
v Souhrnné zprave.

Seznam zdrojl nouzového zasobovani je fesen v ramci krizového fizeni a jedna se o neverejnou informaci.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné
15 I/denxobyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovanym zachrannym systémem. Nouzové
zasobeni pitnou vodou bude mozno doplfiovat balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro verejnou potrebu. Pfi vyuzivani zdrojd
pro zasobeni uZitkovou vodou se bude postupovat podle pokynd Gzemné prislusného hygienika.

C.7 Mapa - otevrit v. mapové aplikaci
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=vodovody&run=StartupQuery&query=kod=597635

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2020 2025 2030

Valstejn 0 0 0

D.2 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pripojenych na COV
2020 2025 2030

Valstejn 0 0 0

D.3 Produkce odpadnich vod

Polozka Jednotka 2020 2025 2030

Produkce komundlnich m’/den 4,40 4,30 4,30
oV

Produkce komunaliniho kg/den 1,20 1,20 1,20

znecisténi

Produkce primyslovych  m®/den 0,00 0,00 0,00
ov
Produkce znedisténi kg/den 0,00 0,00 0,00

priimyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Popis sou¢asného stavu odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

V mistni ¢asti Valstejn neni v sou¢asné dobé vybudovéna zadna soustavna kanalizace. Cisténi odpadnich vod v
obci je zajisténo v septicich ¢ domovnich COV, které maji pfepady zalstény pfimo do povrchovych vodotedi
pFipadné trativodd, kterymi odpadni vody odtékaji spolu s ostatnimi vodami do recipientu. Cést zastavby ma
vybudovény bezodtokové jimky s naslednym vyvazenim na COV.

Vyznamni producenti odpadnich vod

Na katastralnim Uzemi se nenachazi zadny vétsi producent odpadnich vod.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Vzhledem k velikosti sidla a charakteru obytné zastavby doporucujeme resit likvidaci odpadnich vod pfimo u
zdroje.
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V pripadé pozadavku na biologické cisténi odpadnich vod z jednotlivych objektd Ize vyuzit stavajici septiky Ci
bezodtokové jimky pro osazeni malych domovnich COV. Jako dalsi alternativu doporucujeme vyuziti stavajicich
septikl (bezodtokovych jimek) pro mechanické predcisténi odpadnich vod s naslednym docisténim na zemnich
(ptdnich) filtrech.

Casovy harmonogram

V posuzovaném ¢asovém obdobi nedojde k vystavbé kanalizace.

D.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci
0 0005697

E. EKONOMICKA CAST

Vypocet naklad{l na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu Mze CR, ¢&.j.
14000/2020-15132-1.

E.1 Predpokladané investicni naklady [tis. K¢]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Valstejn - - -
Celkem - - -

F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=kanalizace&run=StartupQuery&query=kod=597635

16. 12. 2024 2/88 usheseni zastupitelstva
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