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8115.010.00.14382.00 Rybi 14382 143821

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec leZi vychodné od Nového Ji¢ina. Zastavba se rozklada kolem komunikace mezi Stramberkem a Novym
Jicinem. Obci protéka Rybsky potok. U obce je predpokladan mozny nardst drobné podnikatelské zastavby.

B.2 Demograficky vyvoj v Casti obce (prognéza)
Nazev casti obce Obyvatelé Pocet obyvatel

2020 2025 2030
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Rybi Trvale bydlici 1252 1249 1237
Pfechodné bydlici 60 186 195

Celkem 1312 1435 1432

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Rybi 1140 1176 1199 1222 1235 1225 1234 1241 1256 1257 1252 1258 1243 1260

C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pripojenych na vodovod
Ndazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod
2020 2025 2030
Rybi 1254 1318 1374

C.2 Vypocet potreby vody

Polozka Jednotka 2020 2025 2030

Primérna potfeba vody  m?®/den 165 179 192
Maximalni potfeba vody ~ m’/den 223 241 259
Voda specifickd z VVR l/os x den 131,40 135,60 139,60
Voda specifickd z VFC l/os x den 90,80 90,50 90,20
Voda specifickd z VFD l/os x den 83,30 83,30 83,30
Voda specifickd z VFO l/os x den 7,50 7,10 6,80
Voda specificka z VNF l/os x den 40,60 45,10 49,50

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu
Potreba vody z bilance

Popis soucasného stavu zasobovani pitnou vodou
Vodovod v obci je vybudovan se zahajenim provozu plvodniho vodovodu v roce 1936.

Soucasny vodovod je provozovan SmVaK Ostrava a.s. RS Novy Ji¢in. Pivodni vodovod byl realizovan postupné a
vyuzival dva mistni zdroje vody Staré prameny a Nové prameny.

Staré prameny jsou gravitacné svedeny do staré akumulace 60 m3 s max. hladinou vody 424,0 a dnem 422,0 m
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n.m. Voda z vodojemu je pfes prerusovaci komoru dopravovana do nejvyssi ¢asti obce. Nové prameny jsou
gravitacné svedeny do vodojemu 100 m3 s max. hladinou vody 362,86 a dnem 361,62 m n.m. Z tohoto
vodojemu je voda dopravovana do dolni ¢asti obce. V obci je dale vodojem 2x 50 m3, max. hladina vody cca
379,00 m n.m. a dnem 377,50 m n.m., voda z ného je dopravovana do VD) 100 m3. Tento vodojem je pInén
samostatnym privodem odbocenim z privadéce pred PK Rybi a je propojen na rozvodnou sit obce. Z VD) 2x 50
m3 je pres sit doplnovan vodojem 100 m3.

Vlastni rozvodna sit Rybi, okruhova i vétevna je pinéna z nékolika smérd z akumulaci o rliznych hladinach. Neni
zde dosud presné a jasné Clenéni sité na jednotliva tlakova pasma. Provoz zavisi na zkusenostech a zruénosti
provozovatele.

V rdmci vodovodu Rybi je poloZzeno 16 449 m privodnich a rozvodnych rad( z azbestocementu, oceli, litiny, PVC
a PE v DN 40 - DN 300.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu

Problémem vodovodu je nutné vyjasnéni tlakovych pasem v zavislosti na akumulacich a zdrojich. Postupné bude
nutno vymeénit plvodni rozvodnou sit ze zacatkl provozovani vodovodd.

Vymezeni zdrojd povrchovych a podzemnich vod, uvazovanych pro Géely Gpravy na vodu pitnou

V obci jsou vyuzivany stavajici podzemni zdroje.

Casovy harmonogram

V posuzovaném casovém obdobi nedojde k vystavbé vodovodu, ani neni uvazovano s rekonstrukci.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Zakladni informace k nouzovému zasobovani pitnou vodou véetné souvisejicich pravnich predpisd jsou uvedeny
v Souhrnné zprave.

Seznam zdrojl nouzového zasobovani je resen v ramci krizového fizeni a jedna se o neverejnou informaci.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajistovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné
15 I/denxobyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovanym zachrannym systémem. Nouzové
zasobeni pitnou vodou bude mozno doplfiovat balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro verejnou potrebu. Pfi vyuzivani zdrojd
pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynt tzemné prislusného hygienika.

C.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=vodovody&run=StartupQuery&query=kod=568554

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2020 2025 2030

Rybi 903 903 903

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV
Nazev casti obce Poéet pFipojenych na COV
2020 2025 2030

Rybi 0 0 0

D.3 Produkce odpadnich vod

Polozka Jednotka 2020 2025 2030

Produkce komunalnich m?/den 225,20 224,70 222,50
ov

Produkce komundlniho kg/den 75,00 74,90 74,10
znecisténi
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Produkce primyslovych  m?®/den 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce znedisténi kg/den 0,00 0,00 0,00
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Popis sou¢asného stavu odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Obec Rybi ma v soucasnosti vybudovanou jednotnou kanalizaci v délce 10 900 m. Odpadni vody odtékaji po
individudInim pfedcisténi v domovnich COV do Rybského potoka nebo jednotné kanalizace. V obci je
vybudovéna sit domovnich 190 DCOV, ktera je napojend na telemetricky systém, ktery umoziuje sbér dat

z ¢idel a odesila je na server spravce kanaliza¢ni sité. Kromé této sité funguje v obci dal3ich cca 100 DCOV,
které nejsou napojeny na vyse uvedeny systém. Odpadni vody ze zbylych dom0 by mély byt odvazeny na
centralni ¢istirnu. Destové vody jsou odvadény téz pomoci prikopl a propustkd do potoka.

Vyznamni producenti odpadnich vod

Na Uzemi obce se nenachazi zadny vétsi producent odpadnich vod.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu
Systém odvedeni a likvidace odpadnich vod je vyhovuijici.

Ve vyhledu je dobudovani DCOV u véech dom{ (popf. bezodtokovych jimek), vdechny DCOV budou napojeny na
telemetricky systém.

Casovy harmonogram

V posuzovaném c¢asovém obdobi nedojde k vystavbé kanalizace, ani neni uvazovano s rekonstrukci.

D.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci
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E. EKONOMICKA CAST

Vypocet naklad(l na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu MZe CR, ¢.j.
14000/2020-15132-1.

E.1 Pfedpokladané investicni naklady [tis. K¢]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rybi - - -
Celkem - - -

F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis
16. 12. 2024 2/88 usneseni zastupitelstva
15. 6. 2017 4/322 usheseni zastupitelstva
17.12. 2015 17/1723 usneseni zastupitelstva
22. 4.2009 4/228 usheseni zastupitelstva
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