Radun - 8117.029.00.13882 - stav 16. 12. 2024

A. OBEC
Radun
Cislo obce PRVKUK 29
Kéd obce PRVKUK 8117.029.00.13882
Kéd obce 509841
Cislo ORP (CSU) 1945 (8117)
Nézev ORP Opava
Cislo POU 3760
Nazev POU Opava

Upliny kod ¢asti obce PRVKUK Nazev éasti obce  Koéd ¢Easti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
8117.029.00.13882.00 Radun 13882 138827

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Obec Radun lezi v pfimém sousedstvi Opavy. Radun je obci s prevladajici funkci ubytovaci. Vzhledem k tomu, ze
na Uzemi obce je zdmek a zdmecky park pini i funkci kratkodobé rekreace. Obci prochazi statni silnice 11/464.
Katastrem obce protéka potok Radurika. Severné od obce je soustava péti rybnikd. Cést katastralniho Gzemi
obce Raduné je soucasti prirodniho parku Moravice.

V obci prevlada nizkopodlazni zastavba rodinnych domkd, jedna se predevsim o byty I. a Il. kategorie, které jsou
soustredény do celistvého urbanistického Utvaru.
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B.2 Demograficky vyvoj v Casti obce (prognoza)

Nazev casti obce Obyvatelé Pocet obyvatel

2020 2025 2030

Radun Trvale bydlici 1148

Pfechodné bydlici

Celkem 1148

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

1247

1247

1332

1332

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Radun 970 956 985 1000 1001 1022 1052 1093 1105 1112 1148 1182 1192 1174

C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pripojenych na vodovod
Ndazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod
2020 2025 2030
Radun 1148 1247 1332

C.2 Vypocet potreby vody

Polozka Jednotka 2020 2025 2030
Primérna potfeba vody  m?®/den 167 182 195
Maximalni potfeba vody ~ m’/den 225 245 263
Voda specifickd z VVR l/os x den 145,30 145,70 146,10
Voda specifickd z VFC l/os x den 129,30 127,00 124,80
Voda specifickd z VFD l/os x den 123,70 121,90 120,00
Voda specifickd z VFO l/os x den 5,60 5,20 4,80
Voda specifickd z VNF l/os x den 16,00 18,70 21,20

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu

Potreba vody z bilance

Popis soucasného stavu zasobovani pitnou vodou
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Obec Radun (316 - 266 m n. m.) ma verejny vodovod uvedeny do provozu v roce 1975 - 76. Vodovod je soucasti
vodovodu Radun - VrSovice a vodovod provozuje SmVaK Ostrava a.s., RS 5 Opava a na vodovod je napojeno
100 % obyvatel v obci.

Zdrojem vody pro vodovod je ze 100 % OOV, voda je z OOV pfivedena do akumula¢niho a vyrovnavaciho
vodojemu ve VrSovicich z roku 1977 o objemu 1 x 250 m3, hlad. 353,60 - 349,60 m n. m. Voda z vodojemu je
gravitaci privedena pres rozvodnou sit VrSovice do rozvodné sité Radun. Tlak v rozvodné siti upravuje redukéni
ventil, ktery zajisStuje dostatecny tlak v horni ¢asti obce pri sou¢asném prekroceni tlaku v dolni ¢asti obce. Obec
nemad vybudovanu vlastni akumulaci.

Rozvodna vodovodni sit Radun je profild DN 50, DN 80 a DN 100.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu
Stavajici systém zasobovani je vyhovujici i do budoucna.

Vymezeni zdrojd povrchovych a podzemnich vod, uvazovanych pro Gcéely Gpravy na vodu pitnou

Z&dny zdroj neni uvazovan.

Casovy harmonogram

V posuzovaném c¢asovém obdobi nedojde k vystavbé vodovodu, ani neni uvazovano s rekonstrukci.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Zakladni informace k nouzovému zasobovani pitnou vodou véetné souvisejicich pravnich predpisl jsou uvedeny
v Souhrnné zpravé.

Seznam zdrojl nouzového zasobovani je resen v ramci krizového fizeni a jedna se o neverejnou informaci.

Nouzové zdsobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné
15 I/denxobyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovanym zachrannym systémem. Nouzové
zasobeni pitnou vodou bude mozno doplfiovat balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro verejnou potrebu. Pri vyuzivani zdrojl
pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynd Gzemné prislusného hygienika.

C.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=vodovody&run=StartupQuery&query=kod=509841

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce

Radun

2020

Pocet pripojenych na kanalizaci

1033

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV

Nazev casti obce

Radun

D.3 Produkce odpadnich vod

Polozka Jednotka
Produkce komundlnich m’/den
ov

Produkce komunalniho kg/den
znecisténi

2020

1033

2020

2025 2030

1123 1247

Poéet pFipojenych na COV

2025 2030
1123 1247
2025 2030
203,40 220,90 238,30
66,60 72,40 78,90

Sweco Hydroprojekt, a.s.

str. 4



Produkce primyslovych  m?®/den 0,00 0,00 0,00
oV

Produkce znedisténi kg/den 0,00 0,00 0,00
primyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Popis sou¢asného stavu odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

V obci Radun je v soucasné dobé vybudovana oddilna splaskova kanalizace z plastového potrubi o dimenzich DN
250 - 300 mm v délce cca 3 900 m, z toho je cca 300 m tlakova kanalizace z plastového potrubi o priméru DN
110 mm. Odpadni splaskové vody jsou zaustény do Cerpaci stanice, odkud jsou vytlaénym potrubim
dopravovéany na mechanicko-biologickou COV Raduf (Q= 204 m3/den, EO=1700).

Cisténi odpadnich vod u obyvatel bez pfipojeni na kanalizaci probiha v bezodtokovych jimkéach, které jsou
vyvazeny.

Vyznamni producenti odpadnich vod

Na Uzemi obce se nenachdzi Zzadny vétsi producent odpadnich vod.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu
Obec Radun planuje rozsiteni splaskové kanalizacni sité v lokalité A - Na Vyhlidce vCetné Casti ulice Polni.

Bude se jednat o vystavbu stoky A v délce 365,34 m a podruzné stoky Al v délce 56,75 m a A2 v délce 49,23.
Bude se jednat o gravitacni kanalizaci, v celé délce je navrZzeno plastové potrubi DN 250 SN12.

Odpadni vody budou likvidovény na stavajici mechanicko-biologické COV Radur (Q= 204 m3/den, EO=1700).

Casovy harmonogram

Vystavba kanalizace: 2025 - 2027

D.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=kanalizace&run=StartupQuery&query=kod=509841

E. EKONOMICKA CAST

Vypocet naklad(l na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu Mze CR, ¢&,j.

14000/2020-15132-1.

E.1 Predpokladané investiCni naklady [tis. K¢]

Nazev casti obce

Radun

Celkem

F. AKTUALIZACE

Datum projednani
16. 12. 2024

17.12. 2015

Vodovody

Cislo projednani
2/88

17/1723

Typ investice
Kanalizace
3534,0

3534,0

Typ projednani
usneseni zastupitelstva

usneseni zastupitelstva

Celkem
3534,0

3534,0

Popis
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