Vitkov - Zaluzné - 8122.012.08.10682 - stav 16. 12.
2024

A. OBEC
Vitkov
Cislo obce PRVKUK 12
Kéd obce PRVKUK 8122.012.08.10682
Koéd obce 511021
Cislo ORP (CSU) 1953 (8122)
Nézev ORP Vitkov
Cislo POU 3778
Nazev POU Vitkov

Clenéni obce

Uplny kéd &asti obce PRVKUK Nazev éasti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
8122.012.08.10682.08 Zaluzné 10682 106828

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci
Administrativné patfi Zaluzné pod mésto Vitkov. SlouZzi také jako rekreacni oblast.

B.2 Demograficky vyvoj v Casti obce (prognéza)
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Nazev casti obce Obyvatelé Pocet obyvatel
2020 2025 2030
Zaluzné Trvale bydlici 43 42 41
Pfechodné bydlici 80 80 80
Celkem 123 122 121
B.3 Vyvoj poctu obyvatel v obci (CSU)
Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Vitkov 6123 6066 5981 5942 5912 5825 5806 5787 5753 5725 5670 5620 5593 5670

C. VODOVODY

C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod

Ndazev casti obce Pocet pripojenych na vodovod

2020 2025 2030
Zaluzné 39 39 39
C.2 Vypocet potreby vody
Polozka Jednotka 2020 2025 2030
Primérna potfeba vody  m?®/den 5 7 8
Maximalni potfeba vody ~ m®/den 8 10 12
Voda specifickd z VVR I/os x den 130,30 167,00 203,70
Voda specifickd z VFC l/os x den 109,00 109,00 109,00
Voda specificka z VFD l/os x den 88,70 88,70 88,70
Voda specifickd z VFO I/os x den 20,30 20,30 20,30
Voda specifickd z VNF l/os x den 21,40 58,00 94,70
C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu
Potreba vody z bilance
Popis sou¢asného stavu zasobovani pitnou vodou
Mistni ¢ast Zaluzné ma vybudovany vodovod. Zdrojem vody je Ostravsky oblastni vodovod (OQV), jiny zdroj
neni. Voda je privedena ze zemniho VD] Vitkov 650 m3 (hladiny 516,79 - 512,69 m n.m.) a je ¢erpana do véz.
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VD] 200 m3 (hladiny 550,79-545,79 m n.m.) a odtud je pfivadéna gravitacné do VD) Nové Téchanovice - Lhotka
50 m3 (hladiny 530,43-527,23 m n. m.) a odtud gravitacné do spotrebisté Nové Téchanovice. Na rozvodnou sit
Novych Téchanovic je dale napojen pfivodni a zdsobovaci fad DN 80 mm, celkové délky 1 852 m do mistni ¢asti
Zaluzné.

Vodovod je soucdsti skupinového vodovodu Vitkov.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu
Stavajici systém zasobovani pitnou vodou je i do budoucna dostacujici. S rozsifenim vodovodni sité se nepocita.

Vymezeni zdrojd povrchovych a podzemnich vod, uvazovanych pro Géely Gpravy na vodu pitnou

Z&dny zdroj neni uvazovan.

Casovy harmonogram

V posuzovaném c¢asovém obdobi nedojde k vystavbé vodovodu, ani neni uvazovano s rekonstrukci.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace

Zakladni informace k nouzovému zasobovani pitnou vodou véetné souvisejicich pravnich predpisl jsou uvedeny
v Souhrnné zpravé.

Seznam zdrojl nouzového zasobovani je resen v ramci krizového fizeni a jedna se o neverejnou informaci.

Nouzové zésobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné
15 I/denxobyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovanym zachrannym systémem. Nouzové
zasobeni pitnou vodou bude mozno doplfiovat balenou vodou.

Nouzové zasobovani uzitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro verejnou potrebu. Pfi vyuzivani zdrojl
pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynd Gzemné pfislusného hygienika.

C.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci

Sweco Hydroprojekt, a.s. str. 3


https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=vodovody&run=StartupQuery&query=kod=511021

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pripojenych na kanalizaci

Nazev casti obce

Zaluzné

2020

Pocet pripojenych na kanalizaci

D.2 Pocet obyvatel pfipojenych na COV

Nazev casti obce

2025

2030

Pocet ptipojenych na COV

2020 2025 2030
Zaluzné 0] 0 0
D.3 Produkce odpadnich vod
Polozka Jednotka 2020 2025 2030
Produkce komunélnich m’/den 6,50 6,40 6,20
ov
Produkce komundlniho kg/den 1,70 1,70 1,70
znecisténi
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Produkce prdimyslovych m’/den 0,00 0,00 0,00
ov

Produkce znedisténi kg/den 0,00 0,00 0,00
prdmyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Popis souCasného stavu odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Celd oblast slouzi pro ucely rekreace. Likvidace odpadnich vod je fesena individualné primo u zdroje v septicich
¢i zumpach.

Vyznamni producenti odpadnich vod
V zdjmovém Uzemi se nenachdzi zadny vétsi producent odpadnich vod.
D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Je navrzeno ponechat likvidaci odpadnich vod stavajicim zplsobem.

Casovy harmonogram

V posuzovaném ¢asovém obdobi nedojde k vystavbé kanalizace.

D.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci
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E. EKONOMICKA CAST

Vypocet naklad(l na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu Mze CR, ¢&.j.
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=kanalizace&run=StartupQuery&query=kod=511021

14000/2020-15132-1.

E.1 Pfedpokladané investicni naklady [tis. K¢]

Ndazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Zaluzné - - -
Celkem - - -

F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis
16. 12. 2024 2/88 usneseni zastupitelstva
22.12. 2016 2/78 usnheseni zastupitelstva
24. 4,2008 23/1944 usnheseni zastupitelstva
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