Vrbno pod Pradédem - Bily Potok - 8103.033.02.18604 -
stav 16. 12. 2024

A. OBEC
Vrbno pod Pradédem

= 7

islo obce PRVKUK 33
Kéd obce PRVKUK 8103.033.02.18604
Kéd obce 597961
Cislo ORP (CSU) 1716 (8103)
Nazev ORP Bruntal
Cislo POU 3492
Nazev POU Vrbno pod Pradédem

Clenéni obce

Upliny kéd ¢asti obce PRVKUK Nazev ¢asti obce Kod casti obce Kod casti obce
PRVKUK RUIAN
8103.033.02.18604.02 Bily Potok 18604 186040

B. CHARAKTERISTIKA OBCE

B.1 Zakladni informace o obci

Administrativné patfi katastralni Gzemi Bily Potok pod sprdvu méstského Uradu Vrbno pod Pradédem. Jedna se o
velmi malé sidlo, které lezi zdpadné od mésta ve vzdalenosti ca 3,5 km. Obytna zastavba, kterou tvofi rodinné
domky ¢i ptvodni zemédélské usedlosti je soustredéna podél mistni komunikace. Severnim okrajem obce
prochazi st. silnice 11/451 Vrbno pod Pradédem - Vidly. Uzemim protéka Bily potok, ktery pod zastavbou obce
Usti do Stredni Opavy.
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B.2 Demograficky vyvoj v Casti obce (prognoza)

Nazev casti obce

Bily Potok

B.3 Vyvoj po¢tu obyvatel v obci (CSU)

Obyvatelé Pocet obyvatel
2020 2025 2030

Trvale bydlici 11 10 10

Pfechodné bydlici 50 50 50

Celkem 61 60 60

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Vrbno 5740 5561 5570 5521 5502 5391 5273 5172 5102 5040 4995 4944 4839 4798
pradicdem
C. VODOVODY
C.1 Pocet obyvatel pfipojenych na vodovod
Ndazev casti obce Pocet pfipojenych na vodovod
2020 2025 2030
Bily Potok 0 0 0

C.2 Vypocet potreby vody

Polozka Jednotka 2020 2025 2030

Primérna potfeba vody  m’/den 0 0 0
Maximalni potfeba vody ~ m®/den 0 0 0
Voda specifickd z VVR l/os x den 102,30 102,30 99,80
Voda specifickd z VFC l/os x den 102,30 102,30 99,80
Voda specificka z VFD l/os x den 79,80 79,80 79,80
Voda specifickad z VFO I/os x den 22,50 22,50 20,00
Voda specifickd z VNF l/os x den 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody - popis stavajiciho stavu
Potreba vody z bilance

Popis sou¢asného stavu zasobovani pitnou vodou
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V sidle Bily Potok neni vybudovany verejny vodovod. Objekty jsou zasobovany pitnou vodou z vlastnich
domovnich studni, u nichZ nelze zarucit vydatnost ani kvalitu vody.

C.5 Vodovody - popis navrhového stavu
Zasobovani obyvatelstva pitnou vodou bude ponechano z vlastnich zdroj(.

Vymezeni zdrojd povrchovych a podzemnich vod, uvaZzovanych pro Gcely Gpravy na vodu pitnou

Zé&dny zdroj neni uvazovan.

Casovy harmonogram

V posuzovaném casovém obdobi nedojde k vystavbé vodovodu.

C.6 Nouzové zasobovani vodou za krizové situace
Zakladni informace k nouzovému zasobovani pitnou vodou véetné souvisejicich pravnich predpisl jsou uvedeny
v Souhrnné zpravé.

Seznam zdrojd nouzového zasobovani je resen v ramci krizového fizeni a jedna se o neverejnou informaci.

Nouzové zésobovani pitnou vodou bude zajiStovano dopravou pitné vody v mnozstvi maximalné
15 I/denxobyvatele cisternami provozovatelem vodovodu nebo integrovanym zachrannym systémem. Nouzové
zasobeni pitnou vodou bude mozno doplfiovat balenou vodou.

Nouzové zasobovani uZitkovou vodou bude zajistovano z vodovodu pro verejnou potrebu. Prfi vyuzivani zdrojd
pro zasobeni uzitkovou vodou se bude postupovat podle pokynd Gzemné prislusného hygienika.

C.7 Mapa - otevrit v. mapové aplikaci
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=vodovody&run=StartupQuery&query=kod=597961

D. KANALIZACE A COV

D.1 Pocet obyvatel pfipojenych na kanalizaci

Nazev casti obce Pocet pripojenych na kanalizaci
2020 2025 2030

Bily Potok 0 0 0

D.2 Polet obyvatel pfipojenych na COV
Ndazev casti obce Pocet pripojenych na COV
2020 2025 2030

Bily Potok 0 0 0

D.3 Produkce odpadnich vod

Polozka Jednotka 2020 2025 2030

Produkce komundlnich m’/den 1,70 1,60 1,50
oV

Produkce komunaliniho kg/den 0,50 0,40 0,40

znecisténi

Produkce primyslovych  m®/den 0,00 0,00 0,00
ov
Produkce znedisténi kg/den 0,00 0,00 0,00

priimyslovych OV

D.5 Kanalizace - popis stavajiciho stavu
Popis sou¢asného stavu odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Mistni ¢ast Bily Potok nema v soucasné dobé vybudovanou Zzadnou kanalizaci ani ¢istirnu odpadnich vod.
Likvidace odpadnich vod z jednotlivych objektl je zajisténa v septicich ¢i bezodtokovych jimkach, ty maji
prepady zalstény do povrchovych prikopl pripadné trativodd, kterymi odpadni vody odtékaji spolu s ostatnimi
vodami do recipientu.

Vyznamni producenti odpadnich vod

Na katastralnim Uzemi se nenachazi zadny vétsi producent odpadnich vod.

D.6 Kanalizace - popis navrhového stavu

Vzhledem k velikosti sidla a charakteru obytné zastavby doporucujeme resit likvidaci odpadnich vod pfimo u
zdroje.
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V pripadé pozadavku na biologické cisténi odpadnich vod z jednotlivych objektd Ize vyuzit stavajici septiky Ci
bezodtokové jimky pro osazeni malych domovnich COV. Jako dalsi alternativu doporucujeme vyuziti stavajicich
septikl (bezodtokovych jimek) pro mechanické predcisténi odpadnich vod s naslednym docisténim na zemnich
(ptdnich) filtrech.

Casovy harmonogram

V posuzovaném ¢asovém obdobi nedojde k vystavbé kanalizace.

D.7 Mapa - otevrit v mapové aplikaci

E. EKONOMICKA CAST

Vypocet naklad{l na vystavbu vodovod( a kanalizaci byl proveden dle metodického pokynu Mze CR, ¢&.j.
14000/2020-15132-1.

E.1 Predpokladané investicni naklady [tis. K¢]

Nazev casti obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bily Potok - - -
Celkem - - -

F. AKTUALIZACE

Datum projednani Cislo projednani Typ projednani Popis
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https://geoportal.msk.cz/Html5Viewer/?viewer=prvkuk&LayerTheme=kanalizace&run=StartupQuery&query=kod=597961
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